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〔摘要〕　结合北京协和医院高值医用耗材管理实践，阐述智能耗材柜与医院资源规划系统互联互通构建方
法、业务流程、功能、接口设计等方面，分析该模式应用成效及存在的问题，指出该模式有助于提升高值

医用耗材精细化管理水平。
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１　引言

１１　研究背景

高值医用耗材没有严格的定义，一般是指特

定专科使用、具有较高价值、直接作用于人体、

对安全有较高要求的医用耗材。在管理中各医院

对高值医用耗材的定义、价值的划分有一定差

异［１－３］。中国医学科学院北京协和医院 （以下简

称北京协和医院）高值医用耗材管理的范围是采

购单价大于等于２００元且可单独收费的一次性使

用医用耗材。医院资源规划 （ＨｏｓｐｉｔａｌＲｅｓｏｕｒｃｅ

Ｐｌａｎｎｉｎｇ，ＨＲＰ）是医院引入企业资源规划 （Ｅｎｔｅｒ

ｐｒｉｓｅＲｅｓｏｕｒｃｅＰｌａｎｎｉｎｇ，ＥＲＰ）的管理理念和管理

方法，结合医院特有的人、财、物管理要求，利

用信息技术搭建的一体化运营管理平台［４－６］。北

京协和医院依托 ＨＲＰ建设实现了高值医用耗材精

细化管理。ＨＲＰ系统建立科室二级库，采用自主

编制单品条码化管理模式，从申领、采购到临床

使用全生命周期可追踪、全流程可追溯［７－９］。ＨＲＰ

系统实施后，部分科室出现以下问题：一是扫码
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操作耗材时间长、工作量大。由于 ＨＲＰ系统流程

进行了关键环节管控，要求高值医用耗材在验收

入库、科室使用、退库退货、科室调拨、库存盘

点环节都进行逐一扫码确认。对于用量和库存量

较大的科室库，入库和盘点时扫码量大，耗时长，

科室负担重。二是实物管理不到位。部分科室二

级库的业务流程是先拿取，使用后扫码记账，未

使用的退回库房。ＨＲＰ系统对于拿取和放回环节

没有记录，如拿取后未及时出库或退回库房会造

成账实不符，此种情况无法追查到人和时间。为

解决科室痛点问题，消除业务环节中的管理盲点，

尝试引进智能耗材柜，并研究智能耗材柜与 ＨＲＰ

系统互联互通的应用模式，提高科室工作效率和

精细化管理水平。

１２　射频识别技术

射 频 识 别 （Ｒａｄｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ，

ＲＦＩＤ）技术也称为电子标签、无线射频识别，是一

种非接触式的自动识别技术，其通过射频信号自动

识别目标对象并读写相关数据，无需识别系统与目

标之间建立机械或光学接触。作为一项新兴的自动

识别技术，已经广泛应用于物流、交通、医疗等众

多领域中［１０］。智能耗材柜是以 ＲＦＩＤ技术为核心，

内置阅读器自动扫描识别高值医用耗材 ＲＦＩＤ标签，

实现快速扫描、批量读取、准确高效盘点等功能，

结合身份认证技术和数据管理系统可追踪高值医用

耗材使用的全过程［１１］。

２　研究内容

２１　智能耗材柜与ＨＲＰ互联互通总体构建

２１１　设计原则　一是简单化原则［１２］。操作简

单；尽可能不改变现有工作流程，减少程序修改。

二是时效性原则。业务数据实时交互与共享。三是

标准化原则。明确划分系统功能，建立统一标准和

通用接口，使 ＨＲＰ可以与不同品牌智能耗材柜对

接。四是可追溯原则。智能耗材柜与ＨＲＰ互联互通

后，在已有高值医用耗材全流程基础上进一步实现

耗材实物动向可追溯。

２１２　总体构建　在 ＨＲＰ系统总体架构基础上，

确立智能耗材柜与ＨＲＰ的业务分工，明确智能耗材

柜的标准功能模块和ＨＲＰ配套功能，确定智能耗材

柜与ＨＲＰ的接口规范，实现数据交互与共享，见

图１。

图１　智能耗材柜与ＨＲＰ互联互通总体构建

２２　业务流程

根据设计原则，梳理明确智能耗材柜与ＨＲＰ互

联互通后的高值医用耗材全生命周期管理流程，见

图２。
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图２　智能耗材柜与ＨＲＰ互联互通后高值医用耗材全生命周期管理流程

　　　注：★为ＨＲＰ配套功能。

２３　智能耗材柜标准功能

２３１　概述　智能耗材柜带有嵌入式触摸一体
机，通过自有系统实现对高值医用耗材的管理，包

括进出柜、盘点、查询和用户管理。按照设计原

则，智能耗材柜只负责处理耗材进出柜业务。由于

北京协和医院引进了多个品牌的智能耗材柜，为方

便临床用户使用和信息管理，制定智能耗材柜标准

功能规范。

２３２　入柜业务　主要有入库、退回和调拨入。
（１）库管员接收耗材后选择入库按钮，库管员将耗
材放入柜中关门，智能耗材柜自动扫描识别，保存

耗材入库信息。入库时要求按送货单整单入库。当

有缺少、出多或错误时操作不成功给出提醒。 （２）
未使用耗材拟放回智能耗材柜时，护士选择出入库

按钮，将耗材放回柜中关门，智能耗材柜自动扫描

识别拿取退回或撤销医嘱退回，保存耗材退回信

息。（３）库管员接收到调拨耗材指令时选择调拨按
钮，将耗材放入柜中关门，智能耗材柜自动扫描识

别，将入柜耗材与调拨单信息进行比对，校验耗材

条码号一致保存入柜。校验不一致时操作不成功则

给出错误提醒。

２３３　出柜业务　主要有拿取、退货和调拨出。
（１）护士选择出入库按钮，取出耗材关门，智能耗
材柜自动扫描识别，保存耗材拿取信息。（２）库管
员接收到退货单时选择退货按钮，智能耗材柜显示

需退货耗材名称和条码号，库管员按提示取出相应

耗材关门，智能耗材柜自动扫描识别，将取出耗材

与退货单信息进行比对，校验耗材条码号一致，保

存取出信息。校验不一致时操作不成功，给出错误

提醒。（３）库管员接到调出耗材申请时选择调拨按
钮，取出耗材关门，智能耗材柜自动扫描识别，保

存耗材取出信息。

２３４　库存清点业务　护士可以使用智能耗材柜
一键清点库存高值医用耗材。智能耗材柜将耗材库

存账明细和扫描识别的耗材实物明细对比显示，账

实情况一目了然。有差异的以醒目颜色显示，方便

护士核查。

２３５　查询业务　智能耗材柜提供查询功能，可
查看各项业务流水的明细信息和汇总信息，主要包

括已收货入库、拿取未还回／拿取已还回、已出库、
撤销医嘱已回库／未回库、调拨入库／未入库、调拨
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出库／未出库、库存清点历史。

２３６　身份认证　智能耗材柜集成密码、卡片、

指纹和人脸识别多种用户身份认证模式。所有操作

都记录了用户信息，保证各项操作可以追溯到人。

２４　ＨＲＰ系统功能

２４１　主数据管理　包括智能耗材柜名称字典和

货位设置。在ＨＲＰ中增加智能耗材柜名称字典，记

录智能耗材柜的品牌和接口地址。同时在ＨＲＰ货位

设置模块增加智能耗材柜标识字段，标识耗材存放

于哪个品牌的智能耗材柜或不放入智能耗材柜。该

功能使ＨＲＰ可以支持多品牌智能耗材柜在同一科室

库区使用。同时也支持同一科室库区部分耗材使用

智能耗材柜管理。但是要求同一耗材用智能耗材柜

管理时不能在柜外管理。

２４２　采购管理　在主数据的基础上，ＨＲＰ在创

建采购订单环节，支持系统自动按科室库区和智能

耗材柜品牌拆分订单，供应商发货时系统按订单类

型生成发货单并自动区分打印普通标签和 ＲＦＩＤ

标签。

２４３　ＲＦＩＤ标签打印　北京协和医院高值医

用耗材采用的是一物一码自主标签的管理模式，

遵循简单化原则，在不间断电源 （Ｕｎｉｎｔｅｒｒｕｐｔｅｄ

ＰｏｗｅｒＳｕｐｐｌｙ，ＵＰＳ）供应商平台增加 ＲＦＩＤ标签

打印功能，由 ＨＲＰ生成唯一条码号并实现 ＲＦＩＤ

标签打印。通过使用 ＲＦＩＤ打印机将唯一条码号

写入 ＲＦＩＤ标签芯片供智能耗材柜识读。可视化

数据和标签尺寸与普通标签内容版面一致，用于

１级库库管员扫码入库和科室用户扫码生成医嘱

时使用。

２５　智能耗材柜与ＨＲＰ接口

２５１　科室入库接口　包括收货入库和撤销医嘱

入库。 （１）高值医用耗材在 １级库验收入库后，

ＨＲＰ通过接口将入库单信息传给智能耗材柜，科室

用户做入库操作时智能耗材柜进行耗材与入库单一

致性校验。校验通过后智能耗材柜传递收货入库信

息给ＨＲＰ，ＨＲＰ校验入库单待入库状态，校验通过

后系统完成科室２级库入库并通知智能耗材柜做入

库。校验不通过则通知智能耗材柜入库失败。通过

双方分别校验确保耗材准确入库并且避免发生重复

入库。（２）ＨＲＰ收到医院信息系统 （ＨｏｓｐｉｔａｌＩｎｆｏｒ

ｍａｔｉｏｎＳｙｓｔｅｍ，ＨＩＳ）撤销医嘱的消息后，系统自动

完成撤销医嘱入库，同时推送消息给智能耗材柜，

当耗材放入智能耗材柜时，智能耗材柜将成功收到

撤销医嘱耗材的消息发给ＨＲＰ。

２５２　拿取和放回接口　护士从智能耗材柜拿取

高值医用耗材后智能耗材柜记录拿取状态并将耗材

信息传给ＨＲＰ，ＨＲＰ记录耗材拿取信息。耗材放回

智能耗材柜后智能耗材柜判断为拿取放回，记录已

放回状态并通知ＨＲＰ做已放回记录。

２５３　出库接口　ＨＲＰ接收到 ＨＩＳ传递的高值医

用耗材出库消息，执行出库操作并通知智能耗材

柜，智能耗材柜将耗材由拿取状态变更为已出库

状态。

２５４　调拨接口　包括调入和调出。调入科室库

区在ＨＲＰ发起高值医用耗材调入申请，创建调拨

单。ＨＲＰ系统判断是智能耗材柜耗材时将调拨单信

息通过接口传给调出科室库区的智能耗材柜。护士

从柜中拿取耗材后智能耗材柜将耗材信息传给

ＨＲＰ，ＨＲＰ将耗材信息与调拨单进行比对，当耗材

物资ＩＤ一致且数量小于等于调拨单数量时 ＨＲＰ做

调拨出库并返回出库成功消息给智能耗材柜，否则

返回调拨失败消息。由于ＨＲＰ没有设计将在库耗材

普通标签转为 ＲＦＩＤ标签的功能，目前暂不支持普

通标签耗材调入智能耗材柜。

２５５　退货接口　ＨＲＰ创建高值医用耗材退货单

后将退货单信息通过接口传给智能耗材柜，库管员

按照智能耗材柜提示的耗材名称、规格和标签号拿

取，智能耗材柜校验耗材与退货单标签号一致，记

录退货取出状态并通知ＨＲＰ系统自动完成退货单科

室确认环节。

２５６　清点与盘点接口　按照业务类型，库存耗

材核对分为实时清点和财务盘点。实时清点时智能

耗材柜发出清点消息给ＨＲＰ，ＨＲＰ将实时库存信息

传给智能耗材柜使用。财务智能耗材柜在盘点完成

后将盘点结果传给ＨＲＰ，ＨＲＰ生成财务盘点单保存

盘点记录。
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３　应用成效

３１　工作效率显著提高

按管理规定科室入库和盘点都要逐一扫码确

认，对于高值医用耗材库存量较大的科室耗时费

力，扫码过程中发生重扫或漏扫则需要重新进行。

智能耗材柜使用后耗材科室入库效率、盘点效率大

大提高，平均每月节省３０小时，见表１。

表１　常规模式与智能耗材柜模式效率对比

事件
常规扫码

模式

智能耗材柜

模式

效率

提高情况

入库

（以单次５０件为例）

１０分钟 １０秒 ６０倍　

盘点

（以库存６００件为例）

５小时 ２０秒 ９００倍

３２　消除实物管理盲点

常规模式下ＨＲＰ对高值医用耗材的实物管理能
力有限，只能通过库存清点才能发现盈亏。如果医

生／护士从科室库区拿取或放入耗材实物而未进行
扫描操作，ＨＲＰ无法追踪拿取或放入的耗材和人员
信息，也无法区分造成差异的业务类型。入库、出

库、撤销医嘱、调拨、退货各环节操作不规范均有

可能造成实物差异，以致核查和整改难度很大。智

能耗材柜与 ＨＲＰ互联互通应用，每个操作都有记
录，可以快速、及时跟踪耗材实物的动向和操作人

员、操作时间，解决了耗材精细化管理全过程中实

物管理盲点问题。

４　问题与讨论

４１　空间和存储量局限性

由于智能耗材柜是柜内整体扫描，为保证扫描

准确率柜子单体不能过大。同时考虑到护士拿取的

方便性，进深和高度也不能过大，一般是多个柜体

以主附柜方式串联使用。另外由于 ＲＦＩＤ识读技术
的局限性，耗材摆放密度不能过大。所以同样尺寸

的柜子，智能耗材柜存放耗材的数量低于普通物品

柜；同样数量的耗材使用智能耗材柜所需空间比普

通物品柜大。对于空间小、耗材多的科室库区无法

使用智能耗材柜。

４２　投入成本较高

智能耗材柜的产品相对较少、市场价格偏高。

北京协和医院现有１１０个高值医用耗材科室库区，

如广泛使用投入成本很大。在综合考量库存量、

日用量、补货频率和成本因素后优先在消化内镜

中心、放射介入室和心内科导管室使用智能耗材

柜。

４３　标准化与规范化

ＲＦＩＤ技术没有国际统一标准，不同厂家智能

耗材柜使用各自标准，主要表现在无线频段、通信

方式、数据格式等方面的不兼容［１３］，导致打印机和

标签不能共用，系统开发复杂、打印机成本增加。

对此在引进不同厂家智能耗材柜时，在厂家配合下

统一了ＲＦＩＤ标签和智能耗材柜参数，实现ＲＦＩＤ标

签和ＲＦＩＤ打印机兼容共用。在软件系统方面制定

统一业务流程、功能规范和接口规范，要求各厂家

按规范实施，提高了系统互联互通的通用性，节约

了软件改造成本。

４４　识别干扰

智能耗材柜能使用 ＲＦＩＤ技术，ＲＦＩＤ的识别

干扰问题不可避免，主要表现在以下几方面：一

是当 ＲＦＩＤ标签重叠摆放时会相互产生干扰，也影

响 ＲＦＩＤ电子芯片的识别准确率，因此在上线时完

成针对性测试，确定高值医用耗材摆放规则并规

范用户行为。二是智能耗材柜采用全柜扫描方式，

扫描功率和柜体屏蔽性会影响扫描准确性。在实

施过程中有时护士将带有 ＲＦＩＤ标签的耗材或耗材

包装放在智能耗材柜旁边，智能耗材柜扫描时会

被一并读识。当调低扫描功率后出现识读不全的

问题。针对该问题通过与厂家反复调试找到最合

适的功率强度。在智能耗材柜的信号覆盖范围内

不放置带有 ＲＦＩＤ标签的耗材或耗材包装。三是金
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属材质耗材对智能耗材柜的 ＲＦＩＤ识别信号有较大
干扰，严重影响 ＲＦＩＤ电子芯片识别准确率［１４］。

行业常见的解决方案是使用抗金属 ＲＦＩＤ标签，但
此类标签使用成本较高，未使用智能耗材柜管理

金属材质耗材。

５　结语

通过智能耗材柜与ＨＲＰ互联互通模式的应用消
除管理盲点，提高高值医用耗材精细化管理效率和

质量。通过对智能耗材柜和ＨＲＰ功能以及互联互通
接口的标准化、规范化研究与实践，构建高值医用

耗材精细化管理新模式，该模式有较好的适用性和

可推广性。随着物联网技术的进步，将在智能耗材

柜与ＨＲＰ互联互通模式基础上，探索适合精细化管
理要求的智能仓库应用模式。

参考文献

１　林新，李丹丹高值耗材管理中存在的问题及解决方案

探讨 ［Ｊ］．医疗卫生装备，２０１６，３７（５）：１３２－１３４．

２　许亮，廉婷基于ＳＳＩ的医院高值耗材管理系统的实现

［Ｊ］．中国医疗设备，２０１６，３１（４）：１３９－１４１．

３　赵坤医院高值耗材系统管理的设计与应用 ［Ｊ］．信息

系统工程，２０１７（１２）：５２－５３．

４　卢光泽，林静，潘丽娟医院资源计划在医疗设备供应链

管理中的应用 ［Ｊ］．中国医疗设备，２０１７，３２（４）：４－６．

５　卢程，周志刚基于医院一体化管理的 ＨＲＰ系统总体

设计思想的探讨 ［Ｊ］．中国数字医学，２０１７，１２

（１０）：１０６－１０８．

６　韩斌斌基于ＨＲＰ建立医院固定资产精细化管理系统

［Ｊ］．中国数字医学，２０１７，１２（３）：５－６．

７　陈宇珂，郑理华，孙少环，等医用耗材管理过程质量

控制系统的应用 ［Ｊ］．中国医疗设备，２０１８，３３（１）：

１４９－１５２．

８　许燕，姚萍，周君，等高值医用耗材精细化管理研究

与践 ［Ｊ］．中国医疗设备，２０１９，３４（８）：１４２－１４４．

９　王晨亮，李先锋，巩清源，等基于 ＨＲＰ系统的高值

耗材条码化闭环管理实践 ［Ｊ］．中国医院，２０１６，２０

（１２）：７１－７２．

１０　王泳，周小金，赵阳，等基于 ＲＦＩＤ及移动智能终端

的智能化手术室管理系统的设计与应用 ［Ｊ］．中国数

字医学，２０１７，１２（１０）：９０－９１，９９．

１１　搜狐网ＲＦＩＤ医疗智能柜的原理及使用 ［ＥＢ／ＯＬ］．［２０２１－

０５－２２］．ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗｓｏｈｕｃｏｍ／ｎａ／４６７９０５６５７＿１２１１１３５１０．

１２　王雯萱，张涵，张凤勤，等高值医用耗材智能库房的

构建与应用研究 ［Ｊ］．中国医学装备，２０１８，１５

（１０）：１２８－１３１．

１３　李洋中国国家博物馆图书馆ＲＦＩＤ项目实践及问题研究

［Ｊ］．河南图书馆学刊，２０１６，３６（１１）：８６－８７，９０．

１４　袁超文，王东可用于金属物体识别的 ＲＦＩＤ标签的研

究 ［Ｊ］．微计算机信息，２００９，２５（１）：

檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪

檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪
檪

殏

殏殏

殏

２２２－２２３．

《医学信息学杂志》版权声明

　　 （１）作者所投稿件无 “抄袭”“剽窃”“一稿两投或多投”等学术不端行为，对于署名无异议，不涉及保密与知

识产权的侵权等问题，文责自负。对于因上述问题引起的一切法律纠纷，完全由全体署名作者负责，无需编辑部承担连

带责任。（２）来稿刊用后，该稿包括印刷出版和电子出版在内的出版权、复制权、发行权、汇编权、翻译权及信息网

络传播权已经转让给 《医学信息学杂志》编辑部。除以纸载体形式出版外，本刊有权以光盘、网络期刊等其他方式刊

登文稿，本刊已加入万方数据 “数字化期刊群”、重庆维普 “中文科技期刊数据库”、清华同方 “中国期刊全文数据

库”、中邮阅读网。（３）作者著作权使用费与本刊稿酬一次性给付，不再另行发放。作者如不同意文章入编，投稿时敬

请说明。

《医学信息学杂志》编辑部

·５６·

医学信息学杂志　２０２２年第４３卷第１０期　　　　　　　　　　　　ＪＯＵＲＮＡＬＯＦＭＥＤＩＣＡＬＩＮＦＯＲＭＡＴＩＣＳ　２０２２，Ｖｏｌ．４３，Ｎｏ．１０


